
СЧИТЫВАТЕЛЬ                         Gate-UHF-USB
БЕСКОНТАКТНЫХ 
ИДЕНТИФИКАТОРОВ                     Паспорт 

1. Назначение 
Бесконтактный настольный считыватель Gate-UHF-USB предназначен для локального считывания  UHF меток 
семейства   KT-UHF-TAG  и  семейства  Gate-UHF-TAG  (EPC  Global  Gen.2),  используемых  в  качестве 
идентификаторов  в  системах  дальней  идентификации  KeyTex-Gate  и  Gate-UHF-Mono,  и  передачи  их  кодов  
непосредственно  в  ПО  СКУД  Gate.  Настольный  считыватель  является  необязательным  оборудованием  и 
используется с целью повышения удобства работы оператора  при занесении кодов UHF меток в  процессе  
настройки и эксплуатации СКУД Gate, использующей  RFID технологии дальней идентификации.

2. Технические характеристики 
Работа на частоте: ETSI(EU) 866.9 МГц; Радиоинтерфейс: ISO 18000-6C
Считываемые метки: KT-UHF-TAG,Gate-UHF-TAG (стандарта EPC Global Gen2) 
Дальность считывания:  до 0.1м; Выходная мощность: 10-100 мВт
Интерфейс: USB 2.0; Питание:   5B DC от USB-порта, не более 150mA
Рабочая температура:   от -10 до +50 С
Корпус: пластик. Масса:  100г. Габаритные размеры:   105x70x11мм
Содержание драгоценных металлов: 
не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

3. Комплект поставки 
Считыватель - 1 шт.; кабель USB - 1шт.; паспорт. 
4. Требования безопасности
    • Запрещается подключать считыватель к неисправным USB-портам и использовать для подключения 
нештатные или неисправные кабели;
    • Запрещается ставить на считыватель посторонние предметы и размещать считыватель вблизи 
источников тепла,легковоспламеняющихся предметов и материалов;
    • Запрещается хранение и эксплуатация считывателя вне помещений, а также в местах с повышенной 
температурой и влажностью воздуха;
    • Запрещается производить самостоятельную разборку или ремонт считывателя, а также его 
эксплуатацию при попадании внутрь инородных тел или жидкостей;
    • При обслуживании изделия запрещается применять жидкие, аэрозольные или абразивные чистящие 
средства. Рекомендуется использовать влажную мягкую безворсовую ткань.
5. Подключение и использование считывателя 

    • извлечь считыватель из упаковки и проверить на отсутствие внешних повреждений;
    • установить считыватель в удобное для работы место и, с помощью штатного кабеля, произвести его 
подключение к порту USB персонального компьютера, на котором установлено штатное ПО Gate-Server-Terminal 
версии не ниже 1.22.108;
    • с сайта Gate скачать и установить драйвер для данного USB устройства: GateUhfUsbDriver. 
(раздел ПО для считывателей https://skd-gate.ru/materiali/tehpodderzhka_schityvateli_gate/po/) 
    • использование производить по инструкциям к ПО Gate-Server-Terminal. Выбор типа 
настольного считывателя в ПО Terminal производится в закладке «Конфигурация/ Настройки 
настольного считывателя». В поле «Настольный считыватель карт UHF» выбрать требуемый 
COM-порт и Тип считывателя — UHF-USB. Ниже выбрать Формат чтения UHF карт: KeyTex-Gate - 
при использовании карт семейства KT-UHF-TAG; или Gate-UHF-Mono - при использовании карт 
семейства Gate-UHF-TAG.

6. Гарантии изготовителя 
Производитель  гарантирует  соответствие  изделия   требованиям  безопасности  и  электромагнитной 
совместимости при соблюдении Покупателем правил транспортирования,  хранения,  монтажа и эксплуатации 
изделия.  Производитель  гарантирует  работу  изделия  в  течение  всего  срока  службы  изделия  (5  лет)   при  
соблюдении условий монтажа и эксплуатации. Гарантийный ремонт производится в мастерской Производителя. 
Кроме  гарантий,  указанных  выше,  Производитель  не  предоставляет  никаких  других  гарантий  относительно 
совместимости  данного  изделия  с  изделиями,  произведенными  другими  изготовителями,  а  также  гарантий  
годности  изделия  для  целей,  не  предусмотренных  эксплуатационной  документацией  на  данное  изделие.  В  
максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Производитель не несет ответственности 
ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя,  включая убытки от  потерь прибыли и информации,  
убытки  от  простоя,  упущенную  выгоду  и  другие  убытки,  связанные  с  использованием  или  невозможностью 
использования изделия,  в  том числе из-за возможных  ошибок  и сбоев в  работе программного обеспечения 
системы.  Гарантия  не  распространяется  на  изделия,  имеющие  механические  повреждения  корпуса,  следы 
постороннего  вмешательства  или  ремонта,   а  также  имеющие  повреждения  и  неисправности,  вызванные  
действием непреодолимой силы (стихийных бедствий, вандализма и т.д.) или сторонних обстоятельств (скачков 
напряжения электропитания, электрических разрядов, попадания внутрь жидкостей и т.п.). 

Производитель: Gate www.skd-gate.ru

    


