
Считыватель дальнего действия KeyTex-Gate - рекомендации техподдержки

Считыватель  пассивных  RFID  меток  дальнего  действия  KeyTex-Gate  —  это  двухканальный 
считыватель,  поэтому  он  целесообразен  в  двунаправленной  точке  проезда,  где  требуется 
повышенная  дальность  чтения  (5-10  метров).  К  считывателю   подключаются  направленные 
антенны через специальные фидерные кабели удлинители. Дальность чтения меток зависит от 
типа антенны, от длины кабеля-удлинителя, от радиочастотных условий в точке эксплуатации, от 
состояния  радиочастотных  разъёмов  на  удлинителе,  считывателе  и  антенне,  от  правильного 
расположения самой метки. Всё это нужно учитывать в непосредственной точке эксплуатации. 
Для обеспечения максимальной дальности нужно обеспечить направление антенны в точку, где 
будут предъявляться метки, а также использовать кабели-удлинители минимальной длины.   
В техподдержке Gate накопился опыт и сформировался перечень рекомендаций инсталляторам:

1. При  подключении  считывателей  KeyTex-Gate  к  контроллерам  СКУД  рекомендуется 
использовать  единый источник питания для контроллера и считывателя и единую 
точку   заземления.  При  этом  необходимо  выбирать  мощность  источника  питания  с 
учетом   потребления  обоих  устройств,  особенно  считывателя,  который  в  некоторых 
режимах  может  потреблять  до  1А.  При  невозможности  использования  единого  блока 
питания, требуется запитывать оба БП от одной фазы одной сети, а также обеспечить 
общее заземление.

2. Считыватель подключается к контроллеру доступа по стандартному интерфейсу Wiegand. 
При  этом  важно,  чтобы  провода  D0  и  D1  с  каждого  выхода  Wiegand  были повиты 
земельным проводом. Это повысить помехозащищённость данного интерфейса.

3. Контроллеры большинства СКУД (включая Gate) выдают опорное напряжение на шину 
Wiegand. Считыватель KeyTex-Gate также выдает такое напряжение, что может приводить 
к коллизиям при передаче кода. Поэтому, в случае проявления таких проблем требуется, 
диодная  развязка  между  считывателем  и  контроллером  на  шинах  Data1,  Data0  обоих 
каналов. Диоды подключаются катодом к считывателю KeyTex.

        
4. При реализации точек проезда настоятельно рекомендуется использовать сигнализацию 

самого  считывателя  о  факте  обнаружения  валидной  метки  в  зоне  считывания.  Это 
существенно облегчает не только настройку, но и эксплуатацию системы. Пользователям 
удобно видеть факт успешного считывания метки.
Важно учитывать,  что  выходы индикации  не  являются  силовыми и не  подразумевают 
прямого  подключения  фонарей  с  большим  потреблением  тока.  Такие  фонари  нужно 
подключать  через  промежуточные  реле.  Подключение  индикации  на  считыватель 
KeyTex-Gate  производится  на  указанные  в  описании  контакты  разъема  POWER  (см. 
схему).



При этом важно понимать,  что эти контакты не являются сухими контактами реле.  В случае 
считывания  валидной  карты  по  данному  каналу  считыватель  выдает  на  данные  контакты 
напряжение  +  12В,  транслируя  его  со  своего  источника  питания.  Поэтому  использование  в 
мощных фонарей индикации (с током более 100mA) допустимо  только через промежуточное 
реле. 

5. Важно помнить, что валидной меткой для считывателя  KeyTex-Gate является не любая 
метка  стандарта  EPC Global  Gen.2,  а  только прошедшая  кодирование  у производителя 
считывателей KeyTex и приобретенная у официальных дилеров Gate. Это обеспечивает 
защиту от дублирования данных идентификаторов.


