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АРМ администратора и сервер СКУД

Комплект ПК с ОС Windows

(Win7 или выше)

1

Комплект ПО Gate-Server-Terminal 

(вер. 1.22.71 или выше) с ключом

1

Комплект ПО Алкобарьер (бесплатно) 1

Web камера для занесения лиц 

(опционально)

1

Сетевой коммутатор – 6 портов 1

Типовой вариант организации прохода 

с двухфакторным контролем Face-Алко

Пример спецификации  минимального комплекта оборудования  

двусторонней турникетной точки доступа с двухфакторным контролем: 

идентификация по лицу Uni-Gate-Face и алкотестирование Алкобарьер® 

Оборудование точки доступа 

Турникет (предпочтительно тумбовый) 1

Контроллер Gate-8000-Ethernet 1

Терминал Uni-Gate-Face 8T-Temp  (или иная  модель) 2

Алкотестер Алкобарьер 2

ИБП для питания турникета, терминалов и контроллера 2

Комплект кабелей и монтажных принадлежностей 1

Комплект ограждения со съемной секцией на пути эвакуации 1

АРМ администратора СКУД

ПО СКУД:

- регистрация пользователей

- настройка биометрических терминалов

- настройка контроллера

- отображение общих событий доступа

- отображение тревожных событий и 

отказов в доступе

- формирование отчетов

ПО Алкотестера:

- настройка общих параметров прибора

- настройка уровня порога и кодов 
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